
QR-368 488 588 系列常见问题解答

问题一：走纸定位问题

1）打印机走纸不准或者打印过程中闪红灯

2）打印机不吸纸，不自动进纸

3）打印一张后不停出白纸

解决方案：

1）手动操作学习纸张

识别纸张步骤——

a、取消打印任务

（控制面板==查看设备和打印机==QR-368==右击==第一行==查看我正在打印什么==右击其

中的任务==取消所有文档）

b、打印机关机，装好纸，再开机，绿灯的情况下等待 5秒钟，按住

这个绿灯听到滴一声响再松手，打印机会来回走纸 2张

c、重新装纸打印即



2）按住闪烁的红灯，听到滴一声响松手

打印过程中红灯闪烁，可以按住闪烁的红灯，听到一声响松手，打印

机识别纸张成功后会继续正常打印

问题二：指示灯报错问题（走纸键）

红灯闪烁

a、1秒 1次——开盖状态

1）触发开关断裂或微动开关断裂需寄回检测

2）若开盖值为 3.29V 或者显示开盖（用户工具查询所有传感器值）

需寄回检测





b、1秒 2次——打印头问题，需要更换打印头

正常温度 1.12±0.6V，20度左右

c、2秒 1次——缺纸状态或者打印机感应不到纸（先操作一下学习

纸张）

d、红绿灯交替闪烁——打印头问题，需要更换打印头



问题四：打印组件（拼多多、菜鸟、抖音、快手、京东）提

示打印异常或者打印组件接收不到任务

解决方案：

1）打印测试页判断打印机是否正常

a、测试页能出：卸载重装打印组件

b、测试页不能出：检测打印机驱动

2）客户电脑 C盘满，清理 C盘

3）杀毒软件问题，退出客户电脑上所有的杀毒软件

问题五：打印偏移

解决方案：

1）检查打印首选项的纸张规格是否是一联单大小 76mm*130mm

2）上述都是正常的，再考虑是否打印组件或者打印模版设置过偏移

菜鸟组件





拼多多组件

在组件里点重置，会把偏移参数重置，调整好之后如果还是出现偏移，

说明打单软件的快递单模版里设置过偏移，需要在打单软件里调整

问题六：打印没有反应

解决方案：

1）核实打印机走纸键红灯或者绿灯

a、红灯:参照问题二

b、绿灯：核实是否走纸，

走纸——进一步核实驱动问题



不走纸——硬件问题，需要寄回检修

2）打印测试页核实驱动是否正常

a、测试页能出，驱动正常

b、测试页不出，驱动异常

如果出现以下副本，用副本打印；未出现副本，可插拔数据线重新生

成新驱动

3）核实打印组件里是否有这个打印机

如果没有，刷新或者重启打印组件

4）核实打单软件打印的时候是否选择的这个打印机

5）核实打印组件是否出现打印暂停（点击继续打印）或者打印异常

（卸载重装打印组件）等情况，参照问题四

问题七、卡纸或者粘纸

解决方案：

1）清理打印头

打印机关机，酒精棉清理干净打印头，等待 5分钟后再开机打印



2）降低打印浓度

3）勾选虚化处理

问题八：打印模糊、打印白线、打印黑线、打印空白等问题

解决方案：

1）打印模糊：打印面单若出现不规则的不清晰，用清洁笔清理打印

头，清理后仍然不清晰，可在打印机驱动里调整打印浓度

2）打印黑线：寄回检修



3）打印空白：更换打印头，寄回检修

4）打印断针或打印头有划痕：寄回检修



5）打印缺失或打印一半：寄回检修

问题九：主板问题

1）USB损坏或脱落，连不上电脑



2）打印内容错位



3）开不了机或者开机滴滴响

排除电源线问题，一般是主板问题，需要寄回检修

4）打印不走纸

装好纸，绿灯情况下，按走纸键没有反应，需要寄回检修

问题十：电源线问题

1）开机滴滴响，无法进入待机状态，核实是否原装电源线

非原装电源线：建议客户更换原装电源线

原装电源线：和打印机一起寄回检修

2）打印过程中突然断电，查看是否是原装电源线或寄回检修

3）开不了机，开机无反应：寄回检修

问题十一：其他硬件问题

1）开盖卡扣损坏，寄回检修



2）限纸器损坏，寄回检修

3）胶辊轴套损坏，寄回检修

4）电机故障（不走纸或走不动纸），寄回检修

5）电源开关故障，寄回检修



2、驱动安装及设置方法（以 QR-368为例，操作相同）

（1）驱动安装

1）下载驱动

打开官网 www.qrprt.com==服务与支持==驱动下载==QR-368 系列资

料== 启锐标签打印机驱动.zip==保存到桌面==解压缩





2）安装驱动

打印机数据线和电源线连接好，打开后面的电源开关，双击解压缩好

的驱动，根据提示安装，直到安装成功











3）打印测试页

①可以在安装的最后一步打印测试页

②也可以在驱动里打印测试页

控制面板==查看设备和打印机==QR-368==右击==第四行==打印机属

性==打印测试页







（2）驱动设置

1）设置纸张规格

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项===

卷===默认纸张===选择相应的纸张规格



2）添加纸张规格

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项===

卷===新增，设置好后默认纸张那里选择添加好的纸张规格即可





3）设置旋转

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项==

打印机设置===打印方向



4）设置偏移

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项==

打印机设置===打印位置



5）设置打印速度

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项==

打印机设置===打印设置===打印速度

一般默认就是最快的速度（2较慢，6最快）



6）设置打印浓度

控制面板===查看设备和打印机===QR-368===右击===打印首选项==

打印机设置===打印设置==打印浓度

打印浓度默认是 8（1 最淡，15最深）



（3）驱动卸载

双击下载的驱动，根据提示卸载，删除成功后关闭页面

如果一次卸载不成功，可以多卸载几次
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